
Chiller de água

ANL 128 WRK 300L-2-E-P

Capacidade de refrigeração [kW]

Temperatura de ida

20 °C 15 °C 10 °C 5 °C 0 °C -5 °C -10 °C

35 °C - 400 300 260 205 160 120

25 °C - 440 390 300 240 200 160

Dados elétricos

Tensão de alimentação 400 V / 50 Hz / 3 Ph
Consumo de corrente
máx. 280 A

Fusível de proteção máx. 315 A
Potência à carga nominal 115 kW
Consumo de potência
máx. 160 kW

Secção mínima do cabo
com 25 m de alimentação 5x 120 mm²

Circuito de refrigeração

Refrigerante R407C
Número de circuitos de
refrigeração 2

Circuito do consumidor

Bomba interna 2,1 bar
Caudal volumétrico 51,6

Dimensões e peso

Comprimento 4.920 mm
Largura 2.600 mm
Altura 2.700 mm
Peso 4.800 kg

Ligações

Consumidor Flansch DN 100

Nível de pressão sonora

a 10 m 67 dB(A)

Ambiente de operação

Max. 38 °C Außentemperatur

Fluido refrigerante

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%
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S.O.S Rentals GmbH

Tiefenhagener Straße 5-7

59846 Sundern

+49 (0) 2935 - 9690 370

info@sos-rentals.de

www.sos-rentals.com


