
Instalacja niskotemperaturowa

ANL 178 TTK 100/35WL-2-E

Dane elektryczne

Napiecie zasilania 400V / 50Hz / 3Ph
Maks. pobor pradu 365 A
Minimalny przekroj kabla
dla zasilania 25 m 5x 185 mm²

Obieg chlodniczy

Czynnik chlodniczy R507A
Liczba obiegow
chlodniczych 2

Obieg odbiornika

Wysokosc podnoszenia
pompy 3,5 bar

Przepływ objętości 30

Wymiary i masa

Dlugosc 6.100 mm
Szerokosc 2.450 mm
Wysokosc 2.600 mm
Masa 8.500 kg

Przylacza

Odbiornik 2x Flansch DN 100

Srodowisko pracy

Max. 35 °C Außentemperatur

Czynnik chlodzacy

Tyfoxit F 50
Calciumchlorid 30 %
Wasser / Glykol

Wyposazenie specjalne

Fernwartung: UMTS-Router
Leistungsmessung: Kälteleistung
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Instalacja niskotemperaturowa

ANL 178 TTK 100/35WL-2-E

Tabela 1: Chlodzenie wodne przy +38 °C na wejsciu (np. glikol) tc = 48 °C

Temperatura
solanki [°C]

Parowanie
[°C]

Regulacja
mocy [%]

Moc
chłodnicza

[kW]

Moc
elektryczna

[kW]

Pobór
prądu [A]

Moc
cieplna [kW]

-40 -45 100 78.6 126.8 201.2 147.4

-35 -40 100 99.6 131 207.6 181.6

-30 -35 100 123.6 136 215.2 219.8

-25 -30 100 150.6 141.6 223.4 261.8

-20 -25 100 181.6 147.4 232.2 308.6

Tabela 2: Chlodzenie wodne przy +27 °C na wejsciu (np. wieza chlodnicza) tc = 37 °C

Temperatura
solanki [°C]

Parowanie
[°C]

Regulacja
mocy [%]

Moc
chłodnicza

[kW]

Moc
elektryczna

[kW]
Pobór

prądu [A]
Moc

cieplna [kW]

-40 -45 100 91 98.8 159.6 166.6

-35 -40 100 114.2 103.6 166.6 204.6

-30 -35 100 141 108.4 174 247

-25 -30 100 172 113.4 181.4 289.8

-20 -25 100 207.2 118.4 189 331.2

Tabela 3: Chlodzenie wodne przy +8 °C na wejsciu (np. agregat wody lodowej) tc = 20 °C

Temperatura
solanki [°C]

Parowanie
[°C]

Regulacja
mocy [%]

Moc
chłodnicza

[kW]

Moc
elektryczna

[kW]

Pobór
prądu [A]

Moc
cieplna [kW]

-40 -45 100 101.2 71.2 119.2 174.4

-35* -40* 100* 127.8* 75.2* 125* 205.8*

-30 -35 100 158.6 79.2 130.8 241.4

-25 -30 100 194 83.4 136.6 281.8

-20 -25 100 234.6 87.6 143 327.8

Podana wyzej moc chlodnicza jest moca netto na parowniku. Nalezy uwzglednic cieplo wprowadzane do ukladu hydraulicznego

przez pompy zewnetrzne oraz straty izolacji.

* Nominalny punkt pracy
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