RENTALS

Instalacja niskotemperaturowa
ANL 187 TTK 250/30W-1

Dane elektryczne Wymiary i masa

Napiecie zasilania 400V /50Hz/ 3Ph+N Dlugosc 2.991mm

Maks. pobor pradu 570 A Szerokosc 2.438 mm

Minimalny przekroj kabla 2x 5x 18% mm? (Doppelt Wysokosc 2,591 mm

|dla zasilania 25 m auflegen Masa 4,000 kg

rTrpr— Fﬂ_
Czynnik chlodniczy R44OA Odbiornik Flansch DN 100

Liczba obiegow 1 .

chlodniczyc Srodowisko pracy

Liczba sprezarek 1 Max. 35 °C AuBBentemperatur

Czynnik chlodzacy
Wasser / Glykol

Wyposazenie specjalne
Fernwartung: UMTS-Router
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Instalacja niskotemperaturowa

ANL 187 TTK 250/30W-1

Tabela 1: Chlodzenie wodne przy +38 °C na wejsciu (np. glikol] tc = 48 °C

Moc

Temperatura
solanki [°C]

Parowanie
[°C]

Regul
mocy

o

th:loq lekt
chiodnicza eleKiryczna
o tkws
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Pohé Mo
pradu {A] cieplnaTkW]

Temperaite  Porpugnie  Requlsely  cupdiicza  elekirycans ciepMZTicw
-40 - - - - - -
-35 -40 100 201 176 297 31
-30 -35 100 257 183 307 391
-25 -30 100 322 191 318 482
-20 -25 100 398 199 330 585

Tabela 3: Chlodzenie wodne przy +8 °C na wejsciu (np. agregat wody lodowej] tc = 20 °C

TMDSCAUT RS Reigl  chpiie  elekimiona PSR ciopofin
-40 - - - - - -
-35* -40* 100* 227" 123* 225* 346"
-30 -35 100 287 130 233 421
-25 -30 100 357 135 240 498
-20 -25 100 437 140 246 585

Podana wyzej moc chlodnicza jest moca netto na parowniku. Nalezy uwzglednic cieplo wprowadzane do ukladu hydraulicznego
przez pompy zewnetrzne oraz straty izolacji.

*Nominalny punkt pracy
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